	受付番号
	No.


城陽市水道料金等漏水減免申請書

令和　　年　　月　　日
城陽市公営企業管理者　あて
申請者　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　（　　　　）　　　―　　　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 

[bookmark: _GoBack]　水道料金及び下水道使用料の漏水減免を受けたいので、城陽市水道事業給水条例第３７条第１項及び城陽市水道事業給水条例施行規程第１４条第２項並びに城陽市公共下水道使用料条例第９条第１項の規定により以下のとおり申請します。
内部漏水修理証明書
	使用者氏名
	
	水道番号
	　　　　　　　　　－

	給水装置
の所在地
	城陽市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番地

	修理依頼
受付日
	年　 月 　日
	修理
完了日
	年　 月 　日
	ﾒｰﾀｰ番号
	
	修理完了後の
ﾒｰﾀｰ指示数
	

	修理箇所及び修理内容
	□台所、□風呂、□ﾄｲﾚ、□洗面所、
□ガレージ、□露出配管、□受水槽手前、
□受水槽以降、□給湯器手前、□給湯器以降、□その他（　　　　　　　　　　　）

	修理位置図
	　　　　　　　　北⇑










ﾒｰﾀｰからの修理位置図


上記のとおり修理したことを証明します。
　　　　　　　　　　　　　　　　城陽市指定給水装置工事事業者　指定番号　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　事業者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　
				電話番号
	備考
	
	


上下水道部使用欄
城陽市指定給水装置工事事業者の方への注意事項
修理箇所について、上下水道部提出の給水装置図面と照合をしますので、以下の例のように、できるだけ具体的に修理箇所及び修理内容、修理位置図を記入してください。修理箇所及び修理内容、修理位置不明の場合、城陽市上下水道部から電話照会させていただきます。

修理箇所及び修理内容、修理位置図記載例①
	修理箇所及び修理内容
	☑台所、□風呂、□ﾄｲﾚ、□洗面所、
□ガレージ、□露出配管、□受水槽手前、
□受水槽以降、□給湯器手前、□給湯器以降、□その他（　　　　　　　　　　　）

メーターから西に１０M、南へ２Mの箇所。台所行きチーズ部分が割れて漏水。
当該部分を切断撤去の上、架橋ポリエチレン管により新設。
施工後、漏水修理完了を確認。

	修理位置図
	　　　　　　　　北⇑
M









修理箇所


ﾒｰﾀｰからの修理位置図


※修理位置図は概略図で構いません。

修理箇所及び修理内容、修理位置図記載例②　修理箇所が2か所の場合
	修理箇所及び修理内容
	□台所、☑風呂、☑ﾄｲﾚ、□洗面所、
□ガレージ、□露出配管、□受水槽手前、
□受水槽以降、□給湯器手前、□給湯器以降、□その他（　　　　　　　　　　　）

メーターから西に３M、北へ４Mと８Mの箇所。トイレ前屈曲箇所VPエルボが劣化破損し、漏水。当該部分を切断撤去の上、HIVPエルボに布設替え。
風呂場行きチーズ部分も劣化破損し、漏水。当該部分を切断撤去の上、HIVPチーズに布設替え。
施工後、漏水修理完了を確認。


	修理位置図
	　　　　　　　　北⇑
修理箇所









M


ﾒｰﾀｰからの修理位置図


※修理位置図は概略図で構いません。


